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Toote funktsioonid 



Standardkonfiguratsiooni voimalused 

Arvuti HP Compaq Small Form Factor voimalused voivad mudeliti 
erineda. Arvutisse installitud taieliku riist- ja tarkvaraloendi 
vaatamiseks kaivitage Windowsis diagnostikautiliit (Diagnostics). 
Selle programmi kasutamise juhised leiate dokumentatsiooni CD-It 
torkeotsingujuhendist (Troubleshooting Guide). 



gjx Arvutit Small Form Factor saab kasutada ka minitomina (minitower). 
Lisateavet vt „Arvuti Small Form Factor Minitoweri konfiguratsioonis". 




Konfiguratsioon Small Form Factor 
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Esipaneeli komponendid 

Kettaseadme konfiguratsioon voib mudeliti erineda. 




Esipaneeli komponendid 


O Disketiseadme margutuli 


© 


Mikrofoni uhenduspesa 


© Disketiseade 


© 


Korvaklappide uhenduspesa 


© Optilise kettaseadme margutuli 


© 


USB (Universal Serial Bus) liidesed (2) 


0 Disketivaljastusnupp 




Kdvakettaseadme margutuli 


© Optiline kettaseade (CD-ROM-, 

CD-R/RW-, DVD-ROM-, DVD+R/RW- 
voi CD-RW/DVD-liitseade) 


© 


Toite margutuli 


© Optilise ketta valjastusnupp 


© 


Toiteluliti 
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Tagapaneeli komponendid 




Tagapaneeli komponendid 


O Toitejuhtme uhenduspesa 


© Jib 


Paralleelliidese uhenduspistik 


© £ PS/2-pistikupesa hiire uhendamiseks 


© o 


Kuvari uhenduspistik 


© dD PS/2-pistikupesa klaviatuuri 
uhendamiseks 


© o 


Korvaklappide/liinivaljundi 
uhenduspesa 


O USB (Universal Serial Bus) siin 




Audio-liinisisendi uhenduspesa 


© ioioi Jadaliidese uhenduspistik 


© f 


Mikrofoni uhenduspesa 


© 1£ RJ-45 vorguliidese uhenduspesa 



Uhenduspesade arv ja paigutus voivad mudeliti erineda. 



Kui arvutisse on installitud PCI Expressi kuvaadapter, lakkab emaplaadile integreerilud kuvari 
uhenduspistikupesa tootamast. 

Standardse PCI-kuvaadapteri puhul saab emaplaadi ja kuvaadapteri uhenduspesi samaaegselt 
kasutada. Molema uhenduspesa samaaegseks kasutamiseks tuleb arvuti seadistuses (Computer 
Setting) siiski muuta moningaid sdtteid. Alglaadimise jdrjestuse kohta vt dokumentatsiooni CD-I 
jaotist Computer Setup (F10) Utility Guide. 
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Toote funktsioonid 



Klaviatuur 




Klaviatuuri komponendid 


O 


Funktsiooniklahvid 


Kaivitavad kindlaid funktsioone, mis ei pruugi iga 
tarkvararakenduse puhul olla samad. 




Redigeerimisklahvid 


Siia kuuluvad: Insert, Home, Page Up, Delete, End ja Page Down. 


© 


Olekutuled 


Naitavad arvuti ja klaviatuuri seadistuste olekut (Num Lock, 
Caps Lock ja Scroll Lock). 




Numbriklahvid 


Tootavad sarnaselt kalkulaatori klahvistikuga. 


© 


Nooleklahvid 


Liikumiseks dokumendis voi veebisaidil. Nooleklahvidega saab 
klaviatuurilt juhtides (hiirt vajamata) liikuda vasakule, paremale, 
ules ja alia. 


© 


Juhtklahvid (Ctrl) 


Nende toime oleneb kasutatavast rakendustarkvarast, kasutatakse 
koos mone muu klahvi voi klahvidega. 




Menuuklahv* 


Kasutatakse Microsoft Office'i rakendustes hupikmenuude avamiseks 
(sarnaselt hiire parempoolse nupuga). Teistes tarkvararakendustes 
voib olla kasutusel ka muude funktsioonide jaoks. 


© 


Windows! logoga 
klahvid* 


Microsoft Windowsi menuu Start avamiseks. Koos muude 
klahvidega kasutatakse ka teiste funktsioonide kdivitamiseks. 


© 


Muuteklahvid (Alt) 


Nende toime oleneb kasutatavast rakendustarkvarast, kasutatakse 
koos mone muu klahvi voi klahvidega. 


*Need klahvid on olemas 


vaid teatud piirkondades muudavatel klaviatuuridel. 
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Windowsi logoga klahv 

Windowsi logoga klahvi koos teatud muude klahvidega vajutades 
saab kaivitada Windowsi opsusteemi funktsioone. Windowsi logoga 
klahvi asukoht on naidatud jaotises „Klaviatuur". 



Windowsi logoga klahvi funktsioonid 


Windowsi logoga klahv 




Kuvab voi peidab menuu Start. 


Windowsi logoga klahv + 


d 


Kuvab toolaua (Desktop). 


Windowsi logoga klahv + 


m 


Minimeerib koik avatud rakendused. 


Shift + Windowsi logoga 


klahv + m 


Maksimeerib minimeeritud rakendused. 


Windowsi logoga klahv + 


e 


Avab akna Minu Arvuti (My Computer). 


Windowsi logoga klahv + 


f 


Kaivitab dokumendiotsingu (Find Document). 


Windowsi logoga klahv + 


Ctrl + f 


Avab arvutiotsinguakna (Find Computer). 


Windowsi logoga klahv + 


Fl 


Avab Windowsi spikri (Windows Help). 


Windowsi logoga klahv + 


1 


Kui olete uhendatud vdrgudomeeni, lukustab arvuti. 
Kui ei, voimaldab logida sisse teise kasutajana. 


Windowsi logoga klahv + 


r 


Avab dialoogiboksi Kaivitus (Run). 


Windowsi logoga klahv + 


u 


Kaivitab utiliidihalduri (Utility Manager). 


Windowsi logoga klahv + 


Tab 


Aktiveerib tegumiribal (Taskbar) jargmise nupu. 



Hiire erifunktsioonid 

Enamik tarkvararakendusi toetab hiire kasutamist. Hiireklahvide 
funktsioonid soltuvad kasutatavast tarkvararakendusest. 
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Seerianumbri asukoht 

Iga arvuti vasakule kuljele on kinnitatud unikaalne seerianumber O 
ja kaane peale toote ID-number ©. Hoidke need numbrid 
klienditeenindusega suhtlemisel kaeparast. 




Seerianumbri ja toote ID-numbri asukoht 
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Riistvara uuendamine 



Hooldatavad funktsioonid 

Kaesolev arvuti on uuendamist ja hooldamist holbustava 
konfiguratsiooniga. Enamiku kaesolevas peatukis kirjeldatud 
paigaldustoimingute sooritamisel ei lahe tarvis mingeid tooriistu. 

Ettevaatusabinoud ja hoiatused 

Enne uuendamistoimingute sooritamist lugege hoolikalt labi koik 
kaesolevas juhendis toodud asjakohased juhendid, soovitused 
ja hoiatused. 

HOIATUS. Elektriloogist ja/vdi kuumenenud detailidega 
kokkupuutumisest tekkida voiva vigastusohu vdhendamiseks uhendage 
enne arvuti hooldustoode alustamist lahli toitejuhe ja laske ka susteemi 
sisemistel komponentidel maha jahtuda. 



A HOIATUS. Elektriloogi, tuleohu ja seadmete kahjustuste vdltimiseks 
arge uhendage side-/telefonivorgu uhenduskaableid vorguadapteri 
(NIC) sisenditesse. 



AETTEVAATUST! Arvuti voi selle lisaseadmed voivad staatilisest pingest 
tekkiva uleloogi tagajdrjel kahjustusi saada. Seetottu maandage alati 
enne koigi toimingute alustamist endasse kogunenud staatiline laeng, 
puudutades ettevaatlikult monda maandatud metallobjekti. Lisateavet 
elektrostaatilisest laengust hoidumise kohta saate kdesoleva juhendi 
peatukist Lisa D, „Elektrostaatilised laengud". 



AETTEVAATUST! Enne arvuti kaane eemaldamist veenduge, et arvuti 
oleks valja lulitatud ja toitekaabel toitevorgust lahti uhendatud. 
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Arvuti Small Form Factor Minitoweri 
konfiguratsioonis 

Arvuti Small Form Factor saab paigutada nii minitornina (minitower) 
kui ka rohtpaigutusega (desktop) lauaarvutina. Minitornina kasutamiseks 
asetage arvuti paremale kuljele piisti, nagu naha alltoodud joonisel. 

Ohu juurdepaasuks jatke arvuti umber igas suunas vahemalt 10 cm 
vaba ruumi. 
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„Nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) avamine 

„Nutikas" kaanelukk (Smart Cover Lock) on valikuline 
lisafiinktsioon, mis on saadaval ainult iiksikutel mudelitel. 

See kujutab endast tarkvaraliselt juhitavat kaanelukku, mida saab 
seadistusparooliga avada. Lukk takistab volitamata juurdepaasu 
arvuti sisemistele komponentidele. Arvuti tarnitakse lukustamata 
seisundisse jaetud „nutika" kaanelukuga. „Nutika" kaaneluku kohta 
saate lisateavet dokumentatsiooni CD-It jaotisest. Desktop 
Management Guide. 

„Nutika" kaane (Smart Cover) avariivotme 
(FailSafe) kasutamine 

Kui olete „nutika" kaaneluku aktiveerinud, kuid ei saa parooliga 
lukku avada, laheb arvuti kaane avamiseks tarvis „nutika" kaane 
avariivotit. Votit voib tar\'is minna arvuti sisemuses asuvatele 
komponentidele juurdepaasuks jargmistel juhtudel: 

■ toitevorgu rikke puhul 

■ ar\'uti kaivitustdrke puhul 

■ PC-komponendi (nt protsessor voi toiteplokk) rikke puhul 

■ parooli unustamisel 

„Nutika" kaane avariivoti on HP spetsiaalne lisatooriist. Olge selle 
kasutamise vajaduseks valmis; tellige voti endale enne, kui seda voiks 
tarvis minna. 

Avariivotme (FailSafe) saamiseks: 

■ Poorduge volitatud HP edasimuuja voi teeninduskeskuse poole. 
Tellige voti PN 166527-001 toruvotmena voi PN 166527-002 
kru vikeeraj aotsiku na . 

■ Tellimisteavet saate ka HP veebisaidilt (www.hp.com). 

■ Helistage garantiitingimustes voi dokumentatsiooni CD-I jao/ises 
Support Telephone Numbers toodud telefonil. 
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„Nutika" kaanelukuga suletud arvutikorpuse kaane avamiseks: 

1. Liilitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti liilitage valja koik valised seadmed. 

2. Uhendage toitejuhe ja valiste seadmete uhendusjuhtmed lahti. 

3. Keerake avariivdtmega lahti „nutika" kaaneluku turvakruvi. 




„Nutika" kaaneluku kruvi lahtikeeramine 

4. Eemaldage arvuti kaas. Vt jaotist „Arvuti kaane eemaldamine". 
„Nutikas" kaanelukk kinnitatakse oma kohale turvakruviga. 
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Arvuti kaane eemaldamine 

Arvuti kaane eemaldamine: 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti 
ja sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmenuusse 
(Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisiisteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valised seadmed. 

3. Uhendage toitejuhe toitevorgust lahti ja eemaldage valiste 
seadmete uhendusjuhtmed. 

AETTEVAATUST! Enne arvuti kaane eemaldamist veenduge, et arvuli 
oleks valja lulitatud |a toitekaabel toitevorgust lahti uhendatud. 



4. Vajutage arvuti molemal kuljel asuvad nupud O alia, nihutage 
arvuti kaant ettepoole (kuni piirikuteni) © ja tostke kaas 
alusraamilt maha. 




Arvuti kaane eemaldamine 
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Arvuti kaane tagasipanek 

Arvuti kaane tagasipanekuks asetage kaane sakid alusraami 
juhikutega kohakuti ja nihutage kaant alusraamil tagasi, 
kuni see kohale lukustub. 




Arvuti kaane tagasipanek 
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Lisamtilu paigaldamine 

Arvutisse on paigaldatud topeltkiirusega siinkroon-DRAM 
(DDR-SDRAM) malumoodulid (DIMM-id). 

DIMM-id 

Emaplaadil on ruumi kuni nelja toostuslikult toodetava standardse 
DIMM-i paigaldamiseks. Tehases on arvutisse paigaldatud vahemalt 
iiks DIMM. Susteemi malumahtu on voimalik suurendada suure 
joudlusega kahekanalilises reziimis tootava maluga kuni 4 GB-ni. 

DDR-SDRAM DIMM-id 

Susteemi torgeteta too tagamiseks juhul, kui arvuti toetab 
DDR-SDRAM DIMM-e, peavad DIMM-id olema: 

■ toostusliku standardi kohaselt 184 viiguga 

■ uhilduvad puhverdamata PC2700 333 MHz voi PC3200 
400 MHz susteemiga 

■ 2,5-voIdise toitepingega DDR-SDRAM DIMM-id 
DDR-SDRAM DIMM-id peavad ka: 

■ toetama CAS-latentsust 2,5 voi 3 (CL = 2,5 voi CL = 3) 

■ sisaldama kohustuslikku JEDEC SPD-teavet 
Arvuti toetab ka: 

■ 256 Mbit/s, 512 Mbit/s ja 1 Gbit/s veakontrollita (non-ECC) 
malutehnoloogiaid 

■ uhe- ja kahepoolseid DIMM-e 

■ DIMM-e, mis sisaldavad 8x ja 16x DDR-seadmeid; 
4x SDRAM-seadmeid sisaldavad DIMM-id ei sobi 
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Susteemi tooks toetatud malu taktsagedustel on vajalikud jargnevad 
protsessori siini taktsagedused. 



Mdlu taktsagedus 


Noutav protsessori siini 




taktsagedus 


333 MHz 


533 MHz voi 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Kui malu taktsagedus ja protsessori siini taktsagedus ei iihildu 
omavahel, tootab siisteem korgeimal malu toetatud taktsagedusel. 
Naiteks juhul, kui 400 MHz DIMM installitakse 533 MHz 
taktsagedusega protsessori siinile, tootab siisteem ikkagi 
taktsagedusel 400 MHz - korgeimal malu toetatud taktsagedusel. 



3^. Kui paigaldate arvutisse sobimatuid DIMM-e, ei saa arvutit kaivitada. 



Protsessori siini taktsageduse maaratlemiseks vt dokumentatsiooni CD-It 
jaotist Computer Setup (F10) Utility Guide. 

DIMM-pesade jaotamine 

Siisteem tootab automaatselt kas uhekanalilises, kahekanalilises 
asummeetrilises voi suure joudlusega kahekanalilises 
vahelduvreziimis, olenevalt DIMM-ide paigutamise viisist. 

■ Siisteem tootab uhekanalilises reziimis, kui DIMM-pesad 
on jaotatud ainult iihte kanalisse. 

■ Kui kanalisse A ja kanalisse B installitud DIMM-ide malu 
kogumahutavus ei ole samavaarne, tootab siisteem kahekanalilises 
asummeetrilises reziimis. 

■ Kui kanalisse A ja kanalisse B installitud DIMM-ide malu 
kogumahutavus on samavaarne, tootab siisteem suure joudlusega 
kahekanalilises asummeetrilises reziimis. Siiski voib tehnoloogia 
ja seadmete valik olla eri kanalites ka laiem. Naiteks juhul, 

kui kanalisse A on paigutatud kaks 256 MB DIMM-i ja kanalisse 
B iiks 512 MB DIMM, tootab siisteem vahelduvreziimis. 

■ Koigi reziimide puhul on maksimaalne tookiirus piiratud 
susteemi paigutatud aeglaseima DIMM-i kiirusega. Naiteks 
juhul, kui susteemi on paigutatud iiks DIMM, mille taktsagedus 
on 333 MHz, ja teine, mille taktsagedus on 400 MHz, tootab 
siisteem selle taktsagedusega, mis on madalam. 
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Emaplaadil on neli DIMM-pesa, kummagi kanali jaoks kaks. Pesad 
on tahistatud vastavalt XMM1, XMM2, XMM3 ja XMM4. Pesad 
XMM1 ja XMM2 tootavad malukanalis A. Pesad XMM3 ja XMM4 
tootavad malukanalis B. 




DIMM-pesade poigutus 



Nr 


Kirjeldus 


Pesa vdrv 


O 


DIMM-pesa XMM1, kanal A 


Sinine 


© 


DIMM-pesa XMM2, kanal A 


Must 


® 


DIMM-pesa XMM3, kanal B 


Sinine 


© 


DIMM-pesa XMM4, kanal B 


Must 
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DDR-SDRAM DIMM-ide paigaldamine 

AETTEVAATUST! Malumoodulite pesades on kullatud metallkontaktid. 
Mdlu lisamisel voi vahetamisel on oluline jdlgida, et kasutaksite kullatud 
kontaktidega mdlumooduleid, et vdltida sobimatute metallide kokkupuutel 
tekkida vdivat oksudeerumisprotsessi. 



AETTEVAATUST! Arvuti voi selle lisaseadmed voivad staatilisest pingest 
tekkiva ulelddgi tagajdrjel kahjustatud saada. Seetdttu maandage alati 
enne koigi toimingute alustamist endasse kogunenud staatiline laeng, 
puudutades ettevaatlikult monda maandatud metallobjekti. Lisateavet 
vt Lisa D, „Elektrostaatilised laengud". 



AETTEVAATUST! Malumoodulite paigutamisel ei tohi mooduli kontakte 
puudutada. See vdib moodulit kahjustada. 



1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti 
ja sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiusse 
(Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik vaiised seadmed. 

3. Uhendage lahti toitejuhe ja valiste seadmete iihendusjuhtmed. 

4. Eemaldage arvuti kaas. Vt jaotist „Arvuti kaane eemaldamine". 

5. Leidke emaplaadilt malumoodulite pesad. 

AHOIATUS. Tuliste komponentide pinna puudutamisel tekkida voivate 
pdletuste drahoidmiseks laske susteemil enne maha jahtuda. 
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6. Avage molemad malumooduli kinnitusklambrid ©Ja asetage 
malumoodul pessa ©. 




I-/ paigaldomine 



Malumoodulit saab paigaldada ainult uhtpidi. Jalgige, et mooduli 
juhtsalk oleks malupesa sakiga kohakuti. 



g^v Susteemi maksimaalse joudluse huvides jaotage malupesad nii, 
et kanalisse A ja kanalisse B oleks installitud vordne malumaht. 
Naiteks juhul, kui pesas XMM1 on juba eelnevalt paigaldatud DIMM 
ja lisate juurde teise DIMM-i, on soovitatav samas mahus DIMM-e 
paigutada ka pesadesse XMM3 voi XMM4. 



7. Suruge moodul pessa, jalgides uhtlasi, et see istuks sinna uhtlaselt 
ja kindlalt. Sulgege molemad kinnitusklambrid ©. 




RUstvara kasutusjuhend 



www.hp.com 
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Riistvara uuendomine 



8. Korrake juhiseid 6 ja 7 iga lisaks paigaldatava mooduli puhul. 

9. Pange arvuti kaas tagasi oma kohale. 

10. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmenuust (Computer Setup). 

Arvuti tuvastab juurdepandud malu jargmisel sisselulitamisel 
automaatselt. 
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RUstvara uuendamine 



Laienduskaardi paigaldamine 

Arvutis on kaks standardset PCI-laienduspesa, millesse saab paigaldada 
laienduskaarte pikkusega kuni 17,46 cm (6,875 tolli). Lisaks on veel 
uks PCI Express xl tuiipi ja iiks PCI Express xI6 tuupi laienduspesa. 



PCI- ja PCI Express-laienduspesadesse saab paigaldada vaid kitsaid 
kaarte, laiemate paigaldamiseks tuleb paigaldada veel taiendav 
poikplaat. Taiendava poikplaadi abil saab paigaldada kaks standardse 
korgusega PCI-laienduspesa. 




Loienduspesode poiknemine 



Nr 


Kirjeldus 


O 


PCI-laienduspesa 


© PCI-laienduspesa 


© PCI Express xl6 laienduspesa 


0 


PCI Express xl laienduspesa 



3^. PCI Express xI6 laienduspessa saate paigaldada spetsifikatsiooniga 
PCI Express xl, x4, x8 voi x!6 uhilduvaid laienduskaarte. 



RUstvara kasutusjuhend 
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Riistvara uuendamine 



Laienduskaardi paigaldamine: 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti 
ja sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmenuusse 
(Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valised seadmed. 

3. Uhendage lahti toitejuhe ja valiste seadmete uhendusjuhtmed. 

4. Eemaldage arvuti kaas. Vt jaotist „Arvuti kaane eemaldamine". 

5. Valige laienduskaardi paigaldamiseks sobiv laienduspesa. 

6. Avage laienduspesi kattev PCI-pesade lukustuslatt, kangutades 
lati rohelist avamispidet iilespoole O. 

7. Suruge pesa kaitsekate ulespoole ja eemaldage ©. 




Laienduspesa kaitsekatte eemaldamine 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



8. Asetage laienduskaardi valimine osa koigepealt lukustuslati 
alia ja seejarel suruge laienduskaardi iihendusliides emaplaadi 
Iaienduspessa. 

Hoolitsege, et laienduskaardi paigaldamisel ei saaks viga muud 
alusraamile kinnituvad detailid. 




Laienduskaardi paigaldamine 

9. Poorake laienduspesade lukustuslatt laienduskaartide 
kinnitamiseks oma kohale tagasi. 

Laienduskaardi paigaldamisel jalgige, et kaardi metallklamber siseneks 
alusraami vastavasse pessa, alles seejarel suruge kaart hoolikalt 
Iaienduspessa, nii et selle iihendusliides sobituks uhtlaselt kohale. 



AETTEVAATUST! Arvuti sisemuses asuvate komponentide korralikuks 
jahutamiseks tootamisel on oluline, et koik alusraami laienduspesade 
avad sisaldaksid kas laienduskaarti voi laienduspesa kaitsekatet. 



RUstvara kasutusjuhend 
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Riistvara uuendamine 



Laienduskaardi PCI Express eemaldamine 

PCI Express laienduskaardi eemaldamine: 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti 
ja sisenege Iuku avamiseks arvuti seadistusmeniiiisse 
(Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valised seadmed. 

3. Uhendage lahti toitejuhe ja valiste seadmete uhendusjuhtmed. 

4. Eemaldage arvuti kaas. Vt jaotist „Arvuti kaane eemaldamine". 

5. Avage laienduspesi kattev PCI-pesade lukustuslatt, kangutades 
lati rohelist avamispidet iilespoole. 

6. Tommake PCI Expressi laienduspesa lukustit kaardist eemale, 
samal ajal ettevaatlikult laienduskaarti edasi-tagasi loksutades, 
kuni uhendusliides iihenduspesast valjub. Tostke laienduskaart 
seda otse hoides laienduspesast ja seejarel ka arvuti sisemusest 
valja. Jalgige seejuures, et muud komponendid ei vigastaks 
laienduskaarti. 




Laienduskaardi PCI Express eemaldamine 
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Riistvara kasutusjuhend 



Ri'tstvara uuendamine 



7. Hoidke laienduskaarti antistaatilises umbrises. 

8. Kui te laienduspessa uut laienduskaarti ei paigalda, sulgege 
tuhjaksjaanud laienduspesa kaitsekattega. 

9. Poorake laienduspesade lukustuslatt Iaienduskaartide ja 
laienduspesade katete kinnitamiseks oma kohale tagasi. 

AETTEVAATUST! Arvuti sisemuses asuvate komponentide korralikuks 
jahutamiseks tootamisel on oluline, et koik alusraami laienduspesade 
avad sisaldaksid kas laienduskaarti voi laienduspesa kaitsekatet. 



Ri'tstvara kasutusjuhend 
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Riistvara uuendamine 



Lisakettaseadmete paigaldamine 

Arvutil on kaks sahtlit kettaseadmete paigaldamiseks. Lisakettaseadmete 
paigaldamisel votke arvesse jargmisi nouandeid: 

■ Primaarne Serial ATA (SATA) kettaseade tuleks uhendada 
emaplaadil primaarse SATA-kontrolleriga (kannab tahistust 
P60 SATA 0). Sekundaarne SATA kettaseade uhendage 
sekundaarse SATA-kontrolleriga (kannab tahistust P61 SATA 1). 

■ Paralleel-ATA (PATA) Iaiendusseadmed (nt IDE lindiseade ja 
Zip-seade) uhendage PATA-kontrolleriga (kannab tahistust 
P20 PRIMARY IDE) standardse 80-soonelise lintkaabliga. 

■ Kettaseadme oige asendi kindlustamiseks ja kinnitamiseks 
paigaldage ka kinnituskruvid. HP annab arvutiga kaasa kaane 
alia aiusraami sissekeeratuna spetsiaalsed kinnituskruvid 
(neli standardkruvi 6-32 ja neli meetermoodus kruvi M3). 
Kovaketas kinnitatakse standardkruvidega 6-32. Koik muud 
kettaseadmed kinnitatakse meetermoodus kruvidega M3. 
HP kaasaantavad meetermoodus kruvid on musta ja 
standardkruvid hobedast varvi. 

AETTEVAATUST! Nouanded arvuti voi kettaseadme kahjustamise ning 
andmete kaotsimineku vdltimiseks: 

■ Kui tahate kovaketast paigaldada voi eemaldada, vdljuge 
esmalt operatsioonisusteemist ja seejarel lulitage arvuti vdlja. 
Arge eemaldage kovaketast ajal, mil arvuti on kas sisse lulitatud 
voi jdudereziimis. 

■ Enne kovaketta puudutamist maandage endasse kogunenud staatiline 
elektrilaeng. Kovaketta kdsitsemisel hoiduge puudutamast selle 
uhendusliidest. Lisateavet elektrostaatilise laengu kahjustuste vdltimise 
kohta vt Lisa D, „Elektrostaatilised laengud". 

■ Kohelge kovaketast ettevaatlikult; arge pillake seda maha. 

■ Arge rakendage kovaketta paigaldamisel ulemddra suurt jdudu. 

■ Valtige kovaketta kokkupuutumist vedelike, ddrmuslike temperatuuride 
voi tugeva magnetvdljaga (nt kuvarite vdi kdlaritega). 

■ Kui peate kovaketta kellelegi postiga saatma, pakkige see mullkilesse 
vdi mdnda analoogset kaitset pakkuvasse pakkematerjali ning 
varustage pakend sildiga „Kergestipurunev. Mitte loopida!" 
(^Fragile: Handle with care"). 
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Riistvara kasutusjuhend 



Kettaseadme paigutamine 



RUstvara uuendamine 




Kettoseadmete paiknemine 



O 3,5-tollise sisemise standardkovaketta sahtel 

© 5,25-tolline sahtel lisakettaseadmetele 

© 3,5-tollise disketiseadme sahtel (joonisel on 1,44 MB 
disketiseade)* 

*Kui arvuti tarnitakse paigaldatud 1,44 MB disketiseadmega, 
kuulub komplekti ka joonisel ndidatud disketiseadme ehisplaat 
(PN 3601 89-001). Kui arvuti tarnitakse tuhja 3,5-tollise 
kettaseadmesahtliga, on selle asemel lisatud ilma avadeta ehisplaat 
(PN 358797-001). Kui see sahtel on tuhi, saate hiljem sinna 
paigaldada 3,5-tollise kettaseadme (nt disketiseadme, kovaketta voi 
Zip-kettaseadme). Siiski peate puhuks, kui soovite hiljem paigaldada 
muid kettaseadmeid peale disketiseadme voi kovaketta, juurde tellima 
3,5-tollise seadme ehisplaadi (PN 358796-001). 

Arvutisse installitud salvestite tuupi, suurust ning mahtu saate 
vaadata arvuti seadistusmenuust (Computer Setup). Lisateavet saate 
dokumentatsiooni CD-It jaotisest Computer Setup (F10) Utility Guide, 



RUstvara kasutusjuhend 
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Riistvara uuendamine 



Optilise kettaseadme eemaldamine 

AETTEVAATUST! Enne arvulist kellaseadme eemaldamist volke sellesl 
irdkandja vdlja. 



Optiline kettaseade on kas CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-, 
DVD+R/RW- voi CD-RW/DVD-liitseade. 

Optilise kettaseadme eemaldamine: 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti 
ja sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmenuusse 
(Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valised seadmed. 

3. Uhendage lahti toitejuhe ja valiste seadmete uhendusjuhtmed. 

4. Eemaldage arvuti kaas. Vt jaotist „Arvuti kaane eemaldamine". 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



5. Vajutage alusraamistiku esiosas kettaseadmete juures asuv 
roheline hoob alia O. See vabastab kettaseadme korpuse. 

6. Tommake kettaseadme korpus valja kuni piirikuni ©. 
Nii saate kettaseadme katte. 




Kettaseadme korpuse vabastamine 



RUstvara kasutusjuhend 



www.hp.com 



2-21 



Riistvara uuendomine 



7. Uhendage optilise kettaseadme tagakuljelt lahti toite- ja 
andmekaablid. 




Toite- jo ondmekooblite lahtiuhendomine 

8. Tommake optilist kettaseadet tihtaegu ettepoole ja tiles ning 
tostke alusraamist valja. 




Optilise kettaseadme eemaldamine 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



Optilise kettaseadme paigaldamisel toimige vastupidiselt selle 
eemaldamise protseduurile. Kui vahetate kettaseadet, kruvige 
kinnituskruvid vana kettaseadme kuljest uue kulge ringi. Kruvid 
hoiavad kettaseadet kettaseadme juhtsiinidel paigal. 



Disketiseadme eemaldamine 



AETTEVAATUST! Enne arvutist ketlaseadme eemaldamist votke sellest 
irdkandja vdlja. 



Disketiseade asub optilise kettaseadme all. Disketiseadme 
eemaldamiseks: 

1. Disketiseadmele juurdepaasuks eemaldage optiline kettaseade, 
jargides eelmises jaotises „Optilise kettaseadme eemaldamine", 
kirjeldatiid protseduuri. 

2. Uhendage disketiseadme tagakiiljelt Iahti toite- ja andmekaablid. 

3. Tommake disketiseade ettepoole ja tostke alusraamist valja. 




Disketiseadme eemaldamine 



RUstvara kasutusjubend 
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Riistvara uuendamine 



Disketiseadme paigaldamisel toimige vastupidiselt selle eemaldamise 
protseduurile. Kui vahetate kettaseadet, kruvige kinnituskruvid vana 
kettaseadme kuljest uue kulge ringi. Kruvid hoiavad kettaseadet 
kettaseadme juhtsiinidel paigal. 

Tdiendava optilise kettaseadme paigaldamine 

Taiendava optilise kettaseadme paigaldamine: 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti 
ja sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmeniiiisse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage ar\'uti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti liilitage valja koik valised seadmed. 

3. Uhendage lahti toitejuhe ja valiste seadmete uhendusjuhtmed. 

4. Eemaldage arvuti kaas. Vt jaotist „Arvuti kaane eemaldamine". 

5. Keerake kettaseadme molema kulje alumistesse keermeavadesse 
kaks kruvi M3. HP annab arvutiga kaasa kaane all alusraami 
esikuljel neli spetsiaalset kinnituskruvi (moot M3). M3-m66dus 
kruvid on musta varvi. 

ETTEVAATUST! Kasutage kinnituskruvidena ainult 5 mm (3/16tolli) pikkusi 
kruvisid. Pikemad kruvid voivad kettaseadme sisemisi detaile vigastada. 



A 



Kui vahetate kettaseadet, kruvige neli M3-mdddus kruvi vana 
kettaseadme kuljest uue kulge ringi. Kruvid hoiavad kettaseadet 
kettaseadme juhtsiinidel paigal. 




Kinnituskruvide paigaldamine optilise kettaseadme kulge 
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6. Vajutage alusraamistiku esiosas kettaseadmete juures asuv 
roheline hoob alia O. See vabastab kettaseadme korpuse. 

7. Tommake kettaseadme korpus valja kuni piirikuni ©. 
Nii saate kettaseadme katte. 




Kettaseadme korpuse vabastamine 



RUstvara kasutusjuhend 



www.hp.com 



2-25 



Riistvara uuendomine 



8. Seadke kettaseadmesse keeratud kinnituskruvid kettaseadme 
kinnituskorpuse J-kujuIistesse piludesse O. Seejarel nihutage 
kettaseadet arvuti tagaseina suunas © selle kinnitumiseni 
J-kujuIistes piludes. 




Optilise kettaseadme paigaldamine 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



9. Uhendage andmekaabel emaplaadile. 

10. Uhendage optilise kettaseadme tagakuljele toite- ja andmekaablid. 




Toite- jo ondmekoablite uhendamine 

11. Nihutage kettaseade ja kinnituskorpus alusraami sisse, kuni 
kinnituskorpus oma kohale lukustub. 



Ka kettaseade lukustub kinnituskorpusse, kui see lopuni alusraami 
sisse nihutada. 

12. Pange arvuti kaas tagasi oma kohale. 

Susteem tuvastab kettaseadme automaatselt ja teeb arvuti 
konfiguratsiooni vajalikud muudatused. 

AETTEVAATUST! Arvuti hooldamisel jalgige, et koik kaablid saaksid 
seadmete uhendamistoimingute kdigus oigesti uhendatud. Kaablite vale 
iihendamine voib arvutit kahjustada. 



RUstvara kasufusjuhend 
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SATA-kovaketta uuendamine 
Kovaketta eemaldamine ja tagasipanek 



Hoolitsege vanale kovakettale kogunenud andmete varundamise eest, 
et saaksite need ule kanda uuele kovakettale. 



Tehases paigaldatud 3,5-tolline kovaketas asub toiteploki all. 
Kovaketta eemaldamine ja asendamine: 

1. Kui „nutikas" kaanelukk on lukus, taaskaivitage arvuti 
ja sisenege luku avamiseks arvuti seadistusmenuusse 
(Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti liilitage valja koik valised seadmed. 

3. Uhendage lahti toitejuhe ja valiste seadmete uhendusjuhtmed. 

4. Eemaldage arvuti kaas. Vt jaotist „Arvuti kaane eemaldamine". 

5. Vajutage alusraamistiku esiosas kettaseadmete juures asuv 
roheline hoob alia O ning nihutage optilise kettaseadme 
kinnituskorpust ettepoole ©. 




Optilise kettaseadme ettenihutamine 
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Riistvara uuendamine 



6. Tostke toiteploki kattekorpus ulemisse asendisse. 




Toiteploki kotiekorpuse ulestdstmine 
7. Uhendage kovaketta tagakuljelt lahti toite- O ja andmekaablid ©. 




Kovaketta toite- jo ondmekooblite lohtiuhendomine 



Riistvara kasutusjuhend 
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Riistvara uuendomine 



8. Tommake kovaketta lukustusriiv eemale O, nihutage 
kovaketast arvuti esikulje suunas, seejarel kergitage tiles 
ja tostke sahtlist valja ©. 




Kdvaketta eemaldamine 

9. Kovaketta paigaldamisel toimige vastupidiselt selle eemaldamise 
protseduurile. 

Kovaketta vahetuskomplekti kuulub mitu andmekaablit. Valige 
komplektist valja tehases paigaldatuga tapselt sarnanev kaabel. 



Kui susteemis on vaid uks SATA-kovaketas, tuleb andmekaabel 
iihendada kovaketta joudlusprobleemide valtimiseks liidesega, 
mis on tahistatud sildiga P60 SATA 0. 
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Kui vahetate kovaketast, kruvige kinnituskruvid vana kettaseadme 
kuljest uue kulge ringi. Kruvid hoiavad kettaseadet kettaseadme 
juhtsiinidel paigal. Kinnituskruvide vahetamiseks voib vaja minna 
kruvikeerajat Torx T-15. HP annab arvutiga kaasakaane all alusraami 
esikiiljel neli standardset 6-32 kinnituskruvi. Standardkruvid 6-32 on 
hobedast varvi. 



Kui olete primaarse kovaketta valja vahetanud, sisestage 
Restore Plus! CD opsiisteemi, draiverite ja muu eelinstallitud 
programmvara taastamiseks. Jargige Restore Plus! CD 
juhendmaterjalis antavaid juhiseid. Kui taasteprotsess on lopule 
joudnud, saate enne kovaketta vahetamist varundatud failid 
uuele kovakettale ule tosta. 



Kettaseadme paigaldamine 3,5-tollisesse kettasahtlisse 

Olenevalt arvuti konfiguratsioonist voib arvuti esiosas paiknev 
3,5-tolline kettasahtel olla kas taidetud disketiseadmega voi jaetud 
tiihjaks. Kettasahtlit kattev ehisplaat voib samuti olenevalt arvuti 
konfiguratsioonist erinev olla. 

Kui arvutis pole taiendavat disketiseadet, saate sellesse sahtlisse 
paigaldada vajadusel 3,5-toIlise kettaseadme (nt disketiseadme 
voi kovaketta). 



Vajatava ehisplaadi tiiiip oleneb paigaldatava seadme tuubist. 
Kui paigaldate sinna disketiseadme, peate valima disketiseadme 
ehisplaadi (PN 360189-001). Kui paigaldate sinna kovaketta, peate 
valima kinnise ehisplaadi (PN 358797-001). Kui soovite paigaldada 
muid 3,5-tolliseid kettaseadmeid peale disketiseadme voi kovaketta, 
peate valima 3,5-toIlise seadme ehisplaadi (PN 358796-001). Arvuti 
taiendamisel poorduge sobiva ehisplaadi tellimiseks volitatud HP 
edasimuuja voi teeninduskeskuse poole. 



RUstvara kasutusjuhend 
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3,5-toIline sahtel asub optilise kettaseadme all. Kettaseadme 
paigaldamine 3,5-toIIisesse sahtlisse: 



Kettaseadme oige asendi kindlustamiseks ja kinnitamiseks paigaldage 
ka kinnituskruvid. HP annab arvutiga kaasa kaane alia alusraami 
sissekeeratuna spetsiaalsed kinnituskruvid (neli standardkruvi 
6-32 ja neli meetermoodus kruvi M3). Kovaketas kinnitatakse 
standardkruvidega 6-32. Koik muud kettaseadmed kinnitatakse 
meetermoodus kruvidega M3. HP kaasaantavad meetermoodus 
(M3) kruvid on musta ja standardkruvid (6-32) hobedast varvi. 



1. 3,5-tollisele sahtlile juurdepaasuks eemaldage optiline kettaseade, 
jargides jaotises „OptiIise kettaseadme eemaldamine" kirjeldatud 
protseduuri. 

2. Seadke kettaseadmesse keeratud kinnituskruvid kettaseadme 
kinnituskorpuse J-kujulistesse piludesse O. Seejarel nihutage 
kettaseadet arvuti tagaseina suunas © selle kinnitumiseni 
J-kujulistes piludes. 




Kettaseadme (siin on naidatud kovaketast) paigaldamine 
3,5-tollisesse kettasahtlisse 
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3. Nihutage kettaseadme kinnituskorpus alusraami sisse, kuni see 
oma kohale lukustub. 

4. Uhendage kovaketta tagakuljele toite- ja andmekaablid. 

Kui paigaldate kovaketta lisaks juba olemasolevale, uhendage 
andmekaabli teine ots emaplaadil liidesega, mille tahis on 
P61 SATA 1. 

5. Eemaldage kettaseadme ehisplaat, vajutades arvuti esipaneeli 
poolt kaks ehisplaadi hoidesakki sissepoole © ja eemaldades 
kettaseadme ehisplaadi arvuti esipaneelist ©. 

Ehisplaadi tuup voib olenevalt arvuti konfiguratsioonist erinev olla. 




Kettaseadme ehisplaadi eemaldamine (joonisel naidatud 
disketiseadme ehisplaat) 
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Riistvara uuendomine 



6. Asendage eemaldatud ehisplaat uue sobiva ehisplaadiga, 
vajutades selle oma kohale. 

g^v Vajatava ehisplaadi tuiip oleneb paigaldatava seadme tiiubist. 

Kui paigaldate sinna disketiseadme, peate valima disketiseadme 
ehisplaadi (PN 360189-001). Kui paigaldate kovaketta, peate valima 
alltoodud joonisel naidatud kinnise ehisplaadi (PN 358797-001). 
Kui soovite paigaldada muid 3,5-tolliseid kettaseadmeid peale 
disketiseadme voi kovaketta, peate valima 3,5-tollise seadme ehisplaadi 
(PN 358796-001). Arvuti taiendamisel poorduge sobiva ehisplaadi 
tellimiseks volitatud HP edasimiiuja voi teeninduskeskuse poole. 




Kettoseadme ehisplaadi paigaldamine (naidatud kovaketta ehisplaat) 
7. Pange arvuti kaas tagasi oma kohale. 
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RUstvara uuendamine 



Tootamine MultiBay-tuiipi kettalahtriga 

MultiBay-tiaipi kettalahter on spetsiaalne seadis, millesse saab panna 
mitmeid 12,7 mm paksusi irdkettaseadmeid, nt: 

■ MultiBay CD-seade* 

■ MultiBay CD-RW-seade 

■ MultiBay DVD-seade 

■ MultiBay CD-RW/DVD-ROM-liitseade 

■ MultiBay SMART kovaketas 
* Kaigultuhendatav voi -vahetatav 

<gjx MultiBay-kettalahtri paigaldustoimingud on tapselt samad nagu 

optilise kettaseadme paigaldamisel. Oksikasju vt „Taiendava optilise 
kettaseadme paigaldamine". 



gjx MultiBay-kettalalitri paigaldamisel uhendage selle andmekaabel 

emaplaadile muudest seadmetest vabaks jaanud PATA-uhendusliitmikku. 
Vastasel juhul voib ilmneda POST-torge. 



AETTEVAATUST! Nouanded arvuti voi kettaseadme kahjustamise ning 
andmete kaotsimineku vdltimiseks: 

■ Enne kovaketta puudutamist maandage endasse kogunenud staatiline 
elektrilaeng. Kovaketta kdsitsemisel hoiduge puudutamast selle 
uhendusliidest. 

■ Enne arvuti reisile kaasavdtmist, postitamist, hoiulepanekut voi koigi 
kettaseadmete (va kovaketas) eemaldamist veenduge, et sellest oleks 
irdkandja (nt CD, DVD) vdlja voetud ja kettaseadme salv suletud. 

■ Kdsitsege kettaseadet ettevaatlikult: drge rakendage selle sissepanekul 
ulemddra suurt joudu, drge pillake seda maha ja drge muljuge 
kattekaant. 

■ Vdltige kovaketta kokkupuutumist vedelike, ddrmuslike temperatuuride 
voi tugeva magnetvdljaga (nt kuvarite voi kolaritega). 

■ Kui peate kovaketta kellelegi postiga saatma, pakkige see mullkilesse 
voi monda analoogset kaitset pakkuvasse pakkematerjali ning 
varustage pakend sildiga „Kergestipurunev. Mitte loopida!" 
(^Fragile: Handle with care"). 



RUstvara kasutusjubend 
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Riistvara uuendamine 



Ktiigultuhendatavad voi -vahetatavad Multibay-tuupi 
kettaseadmed 

AETTEVAATUST! Nouanded arvuti voi kettaseadme kahjustamise ning 
andmete kaotsimineku vdltimiseks: Enne kovaketta paigaldamist voi 
eemaldamist lulitage arvuti valja. Arge eemaldage kovaketast ajal, 
mil arvuti on kas sisse lulitatud voi joudeolekus. Kui te ei tea, kas arvuti 
on joudeolekus, lulitage see sisse ja seejarel valja. 



Kui arvutis tootab HP eelinstallitud opsusteem, voib CD-seadet 
sisestada voi eemaldada ajal, kui arvuti on sisse voi valja lulitatud 
voi joudeolekus. 

AETTEVAATUST! Kui sisestasite optilise kettaseadme, mis peab tootama 
koos salvestus-, varundus- voi videotaasesitustarkvaraga, tehke arvutile 
koigi funktsioonide veatu tootamise tagamiseks alglaadimine. 
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RUstvara uuendamine 



MultiBay turvakruvi eemaldamine 



Kui turvakruvi on paigaldatud, takistab see MultiBay valjastusriivi 
tootamist, mistottu ei saa eemaldada MultiBay-kettalahtrisse 
sisestatud kettaseadet. 

MultiBay kettalahtrisse sisestatud kettaseadme saate valjastada 
alles parast turvakruvi eemaldamist. Saate seda teha avariivotmega 
(FailSafe). 



Kui avariivotit arvutiga kaasas polnud, poorduge HP volitatud 



edasimuuja voi teeninduskeskuse poole. Tellige voti PN 166527-001 
toruvotmena voi PN 166527-002 kruvikeerajaotsikuna. 





Multi-Boy turvakruvi eemaldamine (toruvotit ei ole naidatud) 
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Kettaseadme sisestamine MultiBay-kettalahtrisse 

1. Eemaldage kettaseadmest irdkandja (nt CD). 

2. Kui te ei taha CD-seadet kaigult vahetada, sulgege esmalt koik 
tarkvararakendused, valjuge opsusteemist ja seejarel lulitage 
arvuti valja. 

3. Sisestage kettaseade ulaosaga pealpool ja uhendusliides ees 
MultiBay-kettalahtrisse. Vajutage seade korralikult lopuni 
pessa, et oleks tagatud uhendusliidese korralik uhendus. 




Kettaseadme sisestamine MultiBay-kettalahtrisse 

4. Kui sisestasite optilise kettaseadme, mis peab tootama koos 
salvestus-, varundus- voi videotaasesitustarkvaraga, tehke 
arvutile koigi funktsioonide veatu tootamise tagamiseks 
alglaadimine. 

5. Vajadusel keerake kohale MultiBay tui*vakruvi. Lisateavet 
vt „MultiBay turvakruvi eemaldamine". 

Kui kettaseade ei hakka toole, kontrollige, kas vajalikud 
seadmedraiverid on installitud. Draiverite puudumisel saab 
need tasuta alia laadida HP veebisaidilt www.hp.com. 
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RUstvara uuendamine 



Kettaseadme eemaldamine MultiBay-kettalahtrist 

1. Eemaldage kettaseadmest irdkandja (nt CD). 

2. Enne optilise kettaseadme eemaldamist seisake see Windowsi 
tegumiribal asuva ikooni Safely Remove Hardware 
klopsamisega. 

3. Kui te ei taha CD-seadet kaigult vahetada, sulgege esmalt koik 
tarkvararakendused, valjuge opsusteemist ja seejarel lulitage 
arvuti valja. 

4. Kui MultiBay turvakruvi on sisse keeratud, eemaldage see. 
Juhiseid MultiBay turvakruvi eemaldamiseks vt „MuItiBay 
turvakruvi eemaldamine". 

5. MultiBay seadme valjastamiseks suruge valjastusriivi vasakule. 




Kettaseadme eemaldamine MultiBay-kettalahtrist 
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MultiBay kovaketta jaotamine ja vormindamine 



See toiming on lubatud ainult arvuti administraatorile voi 
administraatorite riihma maaratud kasutajatele. 



1. Sulgege koik tarkvararakendused, valjuge opsusteemist ja 
lulitage arvuti vaija. 

2. Sisestage MultiBay kovaketas MultiBay-kettalahtrisse. 
Lisateavet vt ,,Kettaseadme sisestamine MultiBay-kettalahtrisse". 

3. Lulitage arvuti sisse. 

4. Klopsake nuppu Start. 

5. Paremklopsake ikooni My Computer ja kiisku Manage. 

6. Klopsake kaske Storage ja Disk Management. 

7. Paremklopsake MultiBay kovaketast ja klopsake seejarel kasku 
Partition. Jalgige hoolikalt kuvatavaid teateid ja jargige tapselt 
kuvatavaid juhiseid. 

Lisateavet vt elektroonilisest spikrist (klopsake: Action > Help). 
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A 



Tehnilised andmed 



6hu juurdepaasuks jatke arvuti umber igas suunas vahemalt 10 cm 
vaba ruumi. 



HP Compaq Small Form Factor 



Lauaarvuti mootmed 

Korgus 3,95 tolli 10,3 cm 

Laius 13,3 tolli 33,78 cm 

Sugavus (on siintoodust suurem juhul, kui 14,9 tolli 37,85 cm 

arvutile on paigaldatud liideste kaitseklamber) 

Ligikaudne kaal 21 naela 9,53 kg 

Temperatuurivahemik 

Tootamisel 50 kuni 95 °F 10 kuni 35 °C 

Hoidmisel -22 kuni 1 40 °F -30 kuni 60 °C 
Suhteline ohuniiskus (kondensaadivaba) 

Tootamisel 10-90% 10-90% 

Hoidmisel (38,7 °C max margtermomeetriga) 5-95% 5-95% 

Maksimaalne korgus merepinnast 
(iilerohuta) 

Tootamisel 1 0 000 jalga 3048 m 

Hoidmisel 30 000 jalga 9144 m 

Tootemperatuur arvutatakse umber 1,0 °C vdrra iga 300 m kohta korguseni kuni 3000 m ule 
merepinna, otsest pdikesekiirgust arvestamata. Suurim lubatud temperatuuri muutumiskiirus on 
10 °C/tunnis. Ulemmddr voib soltuda valikuna paigaldatud lisaseadmete tuiibist ja hulgast. 
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HP Compaq Small Form Factor (jatkub) 



Toiteplokk 

Toopinge vahemik* 
Toitepinge nimivdartuste vahemik 
Toitepinge nimisagedus 
Valjundvoimsus 

Sisendahela nimivool (maksimaalne)* 
Soojuse tirajuhtimine 

Maksimaalselt 
Tuupiline (joudeolekus) 



90-264 VAC 
100-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

5 A@ 100 VAC 

1260 BTU/tunnis 
340 BTU/tunnis 



90-264 VAC 
100-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

2,5 A @ 200 VAC 

318 kcal/tunnis 
86 kcal/tunnis 



*Susteemis kasutatakse aktiivse voimsustegurikorrektsiooniga toiteplokki. Seetottu vastab seade 
CE-margistuse aluseks olevate standardite normidele ja seda voib Euroopa Liidu riikides 
kasutada. Aktiivse voimsustegurikorrektsiooniga toiteploki eeliseks on asjaolu, et sisendpinge 
diapasooni umberlulitit pole enam vaja. 
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B 

Aku vahetamine 



Arvutisse paigaldatud aku on reaalajakella kaigushoidmiseks. 

Aku tuleb asendada algselt arvutisse paigaldatud akuga ekvivalentse 

akuga. Arvutisse on paigaldatud 3-voIdise toopingega liitiumaku. 

Liitiumaku eluea pikendamiseks hoidke arvuti toitekaablit 
uhendatuna vooluvorgus. Akult tootab susteem ainult siis, 
kui arvuti toitekaabel on Iahti uhendatud. 



A 



A 



HOIATUS. Arvutisse on paigaldatud sisemine liitiummangaandioksiidaku. 
Kui akukomplektiga valesti umber kdia, voivad elemendid suttida ja tekitada 
poletusi. Ohu vdhendamiseks: 

■ Arge uritage patareid laadida! 

■ Arge jdtke akusid/patareisid keskkonda, mille temperatuur 
on ule60 °C(140 °F). 

■ Arge demonteerige, muljuge ega torkige akut, arge luhistage 
selle uhendusklemme ega visake akut vette vdi tulle. 

■ Vahetage vana aku vdlja ainult selle toote jaoks moeldud HP 
originaalaku vastu. 

ETTEVAATUST! Enne aku vahetamist hoolitsege arvuti 
CMOS-sdtete varundamise eest. Aku eemaldamisel voi vahetamisel 
CMOS-sdtted kustutatakse. CMOS-sdtete varundamise kohta saate 
teavet dokumentatsiooni CD-It jaotisest Troubleshooting Guide 
(Torkeotsingujuhend). 



Patareisid ja akusid ei tohi visata koos muude jddtmetega uldisesse 
olmejddtmete kogumispunkti. Akude ja patareide kogumiseks ja 
umbertdotamisele saatmiseks kasutage avalikke kogumispunkte voi 
saatke need tagasi HP-le, HP volitatud partneritele voi nende esindajatele. 
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Aku vahetomine 



AETTEVAATUST! Arvuti voi selle lisaseadmed voivad staatilisest pingest 
tekkiva uleloogi tagajdrjel kahjustusi saada. Seetottu maandage alati 
enne kdigi toimingute alustamist endasse kogunenud staatiline laeng, 
puudutades ettevaatlikull monda maandatud metallobjekti. 



1. Kui olete aktiveerinud „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock), 
vabastage see arvuti seadistusmenuu (Computer Setup) kaudu 
ja desaktiveerige „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisiisteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valised seadmed. Uhendage 
lahti toitejuhe ja valiste seadmete iihendusjuhtmed. Seejarel 
eemaldage arvuti kaas. 




Akule juurdepaasemiseks voib osutuda vajalikuks laienduskaardi 
eemaldamine. 



3. Leidke emaplaadilt aku ja selle hoidik. 

4. Jargige aku vahetamisel akuhoidiku tiiubile vastavaid juhiseid. 

Tuup i 

a. Tostke aku hoidikust valja. 




Aku eemaldamine (tuup 1) 

b. Asetage uus aku kohale plussklemmiga ulal. Akuhoidik 
kinnitab aku automaatselt oigesse asendisse. 
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Aku vahetomine 



Tuup 2 

a. Aku eemaldamiseks hoidikust suruge ule aku serva ulatuv 
metallklamber eemale. Kui aku pesast valja huppab, tostke 
see hoidikust valja O. 

b. Uue aku paigaldamiseks asetage selle uks serv hoidiku serva 
alia, plussklemm ulalpool. Suruge aku vastasserva alia, kuni 
kinnitusklamber liigub ule aku serva ©. 




Aku eemaldomine jo osendomine (tuup 2) 
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Aku vahetomine 



Tuup 3 

a. Suruge akut hoidev klamber O tagasi ja eemaldage aku ©. 

b. Asetage uus aku ja akut hoidev klamber kohale. 




Aku eemaldamine (tuup 3) 




Parast aku kohalepanekut tehke veel jargmist. 



5. Pange arvuti kaas tagasi oma kohale. 

6. Uhendage toitejuhe ja lulitage arvuti sisse. 

7. Nullige arvuti seadistusmenuust (Computer Setup) kuupaev, 
kellaaeg, paroolid ja eriseadistused. Lisateavet saate 
dokumentatsioom CD-It jaotisest Computer Setup (F10) 
Utility Guide. 

8. Kui tavatsete ka „nutika" kaaneluku (Smart Cover Lock) sulgeda 
ja aktiveerida „nutika" kaaneanduri (Smart Cover Sensor), tehke 
seda arvuti seadistusmenuust (Computer Setup). 
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Turvavarustus 



Turvaluku paigaldamine 

Arvuti kaitseks saab kasutada jargnevalt kujutatud tim'alukke. 

Saadaval on ka iihendusliideste kaitseklamber (pole naidatud). 
Lisateavet saate veebisaidilt www.hp.com. 

Kaabellukk 

Kui kaabellukk on olemas, saate selle lukustada allnaidatud viisil. 




Kaabelluku paigaldamine 
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Turvavarustus 



Tabalukk 




Toboluku poigaldomine 



G2 
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Turvavarustus 



Universaalne korpuselukk 
lima turvakaablita 

1. Viige lukust labi ka klaviatuuri ja hiire uhenduskaablid. 




Riistvara kasutusjuhend www.hp.com C-3 



Turvavarustus 



2. Monteerige lukk korpusele kaasasoleva kinnituskruviga. 
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Turvavarustus 



Koos turvakaabliga 

1. Kinnitage turvakaabel umber statsionaarse ehituskonstruktsiooni. 
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Turvavarustus 



3. Kaasasoleva kinnituskruviga monteerige lukk korpusele. 
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Elektrostaatilised laengud 



Staatilise laengu mahalaadimisest sormede voi mone muu juhi kaudu 
voivad kahjustusi saada emaplaadid voi muud staatilise laengu suhtes 
tundlikud seadmed. Ka voib sellist tiiupi kahjustus vahendada seadme 
kasutusiga. 

Elektrostaatiliste laengukahjustuste arahoidmine 

Elektrostaatilise kahjustuse arahoidmiseks on kasu jargnevatest 
ohutusabinoudest: 

■ Staatilise laengu suhtes turvalistes pakendites olevate toodete 
transpordil ja ladustamisel hoiduge neid puudutamast. 

■ Hoidke elektrostaatiliselt tundlikke detaile pakendites kuni nende 
joudmiseni maandatud tookohale. 

■ Enne umbristest eemaldamist asetage detailid maandatud pinnale. 

■ Hoiduge puudutamast uhenduspistmikke, juhtmeid voi trukkplaati. 

■ Maandage end alati, kui peate puudutama monda elektrostaatiliselt 
tundlikku komponenti voi solme. 

Maandamise viisid 

Maandamiseks on mitu moodust. Kui kasitsete voi paigaldate 
elektrostaatiliselt tundlikke osi, kasutage uht voi mitut jargnevatest 
moodustest: 

■ Maandage end kaepaela abil maandatud tookoha 
maandusahelasse voi arvuti kanderaamistikku. Kaepaelad on 
painduvad uhenduslulid takistusega 1 megaoomi ± 10% maa 
suhtes. Hea maanduskontakti saamiseks paigaldage kaepael 
otse randmele. 
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Elektrostoatilised laengud 



■ Seistes tootades maandage kanna- voi poiaosa voi kogu tallaosa. 
Kui seisate juhtivast materjalist porandal voi porandamatil, 
kandke molemas jalas maandust. 

■ Kasutage juhtivast materjalist hooldusvahendeid. 

■ Kasutage kaasaskantavat valitoode hoolduskomplekti koos 
staatilist laengut juhtiva matiga. 

Kui teil pole korraliku maanduse realiseerimiseks uhtki soovitatud 
abivahendit, poorduge HP volitatud esinduse, edasimuuja voi 
hooldusettevotte poole. 

Staatiliste laengute kohta saate lahemat teavet HP volitatud 
esindusest, edasimuujalt voi hooldusettevottest. 
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E 

Arvuti hooldamine ja 
transpordiks ettevalmistamine 



Arvuti regulaarne hooldamine 

Arvuti ja kuvari hooldamisel jargige jargmisi nouandeid: 

■ Paigutage arvuti vastupidavale tasasele pinnale. Jahutuseks 
vajaliku ohuvoolu tagamiseks jatke arvuti korpuse tagakiiljele 
ja kuvari kohale 10 cm ohuvahe. 

■ Arge tootage kunagi arvutiga, mille kaas voi kiilgpaneel on 
eemaldatud. 

■ Arge takistage ohu juurdevoolu arvutisse - hoidke ventilaatori- ja 
ohuvotuavad vabad. Arge asetage sisseliikatud tugijalgadega 
klaviatuuri tihedalt vastu lauaarvuti esikiilge - ka see takistab 
ohu sissevoolu. 

■ Arge paigutage arvutit ulemaara niiskesse kohta, paikese 
katte voi ulemaara kuuma voi kulma ruumi. Soovituslikud 
tookeskkonna parameetrid leiate kaesoleva kasutusjuhendi 
lisast Lisa A, „Tehnilised andmed". 

■ Jalgige, et arvutisse ja klaviatuuri ei satuks vedelikke. 

■ Arge katke kuvari ohuavasid mitte mingil moel kinni. 

■ Enne jargnevaid toiminguid liilitage arvuti valja. 

□ Puhkige arvuti valispinda vajadusel pehme, niiske lapiga. 
Puhastuskemikaalid voivad viimistluse tooni muuta 

voi kahjustada. 

□ Puhastage regulaarselt arvuti esi- ja tagakiiljel asuvaid 
ohuavasid. Tolmurullid voi muud voorkehad voivad 
sulgeda ohuavad, piirates ohu labivoolu. 
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Arvuti hooldamine ja transpordiks ettevalmistamine 



Optilise kettaseadme ohutusabindud 



Tootamine 



Puhastamine 



Ohutus 



Optilise kettaseadme kasutamisel voi puhastamisel rakendage 
jargnevaid ohutusabindusid. 



Arge kettaseadet tootamise ajal liigutage. See voib lugemisel 
torkeid pohjustada. 

Valtige kettaseadme sattumist ootamatute temperatuurimuutuste 
moju alia, kuna seadme sisemuses voib tekkida kondensaat. 
Kui temperatuur on siiski kiiresti muutunud, oodake enne seadme 
sisselulitamist vahemalt iiks tund. Kui lulitate seadme kohe sisse, 
voib lugemisel esineda torkeid. 

Hoiduge kettaseadme paigutamisest niiskesse, ekstreemse 
temperatuuriga, mehaanilise vibratsiooniga voi otsese 
paikesevalgusega ruumidesse. 



Puhastage esipaneeli ja juhtnuppe pehme, kuiva voi 
kergelt puhastusvahendi lahusega niisutatud pehme lapiga. 
Arge pihustage puhastusvedelikke kunagi otse seadmele. 

Hoiduge ukskoik milliste pinda kahjustada voivate lahustite 
(nt alkohol voi benseen) kasutamisest. 



Kui seadmesse peaks sattuma mdni voorkeha voi vedelik, lulitage 
an'uti viivitamatult valja ja laske volitatud HP hooldustookojas 
ule vaadata. 
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Arvuti hooldomine ja transpordiks ettevalmistamine 



Transportimiseks ettevalmistamine 

Arvuti ettevalmistamisel transpordiks pidage silmas jargmisi soovitusi: 

1. Varundage kovakettal olevad failid PD-kettale, kassettidele, 
CD-dele voi diskettidele. Veenduge, et varukoopia ei satuks 
transpordi ajal elektri- voi magnetimpulsside moju alia. 

Kovaketas lukustub susteemi valjaliilitamisel automaatselt. 

2. Eemaldage disketiseadmetest ja talletage koik programmidisketid. 

3. Asetage disketiseadmesse tuhi diskett - see kaitseb seadet 
transportimise ajal. Arge kasutage selleks otstarbeks disketti, 
millele olete andmeid talletanud voi plaanite talletada edaspidi. 

4. Lulitage arvuti ja valisseadmed valja. 

5. Ohendage toitejuhe esmalt lahti toitepistikust ja seejarel arvutist. 

6. Susteemi komponentidel ja valisseadmetel uhendage koigepealt 
lahti toitejuhtmed, alles siis lahutage need arvutist. 

Enne arvuti transportimist veenduge, et koik laienduskaardid oleksid 
korralikult paigaldatud ja kinnitatud. 

7. Pakkige susteemi koostisosad ja valisseadmed nende 
originaalpakenditesse voi nendega sarnasesse pakendisse, 
jalgides. et nende kaitseks kasutataks piisavalt pakkematerjali. 

Hoiutemperatuuride vahemiku piirmaarad leiate kaesoleva juhendi 
lisast Lisa A, ..Tehnilised andmed". 
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arvuti hooldusjuhised E-l 
arvuti kaas 
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eemaldamine 2-20 

margutuli 1-2 
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tellimisnumbrid 2-19, 2-31, 2-34 
elektrostaatiline laeng, kahjustuste 

arahoidmine D-l 
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kaabellukk, paigaldamine C-l 
kettaseade 

asukohad 2-19 

ehisplaat 2-19, 2-31,2-33 

paigaldusjuhised 2-18 
kinnituskruvid 2-18, 2-24, 2-32 
klaviatuur 

komponendid 1-4 

pistikupesa 1-3 
komponendid 

esipaneel 1-2 

tagapaneel 1-3 
korpuselukk, paigaldamine C-3 
kuvar, uhendamine 1-3 
korvaklappide uhenduspesa 1-2 
korvaklappide/Iiinivaljundi iihenduspesa 1—3 
kovaketas 

eemaldamine 2-30 

MultiBay 2-40 

margutuli 1-2 

paigaldamine 3,5-tollisesse sahtlisse 2-31 

SATA-liidesed 2-18 

taastamine 2-3 1 

tagasipanek 2-28 
kovaketta vormindamine, MultiBay 2^40 
kaigultuhendatavad voi -vahetatavad 
Multibay-tuupi kettaseadmed 2-36 

L 

laienduskaart 

paigaldamine 2-13 
PCI 2-13 

PCI Express 2-13,2-16 
pesade paiknemine 2-13 
taiendav poikplaat 2-13 
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„Nutikas" kaanelukk 

(Smart Cover Lock) 2-3 
tabalukk C-2 

M 

meniiiiklahv 1-4 
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tehnilised andmed 2-7 
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margutuli 1-2 
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paigaldamine 2-24 
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s 

SATA 
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seerianumbri asukoht 1-6 

T 

tabalukk, installimine C-2 
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arvuti A-l 
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